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КОД ПРОДУКТА: N610….E НАИМЕНОВАНИЕ: IMPREXIL IDRO COLORED 

ОПИСАНИЕ: Водоразбавимая цветная пропитка для наружных работ по древесине.  

                                 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 Рекомендовано для/   
 Основная область  
 применения 

   Водоразбавимая цветная пропитка для наружных работ. Предназначена для отделки хвойных и  
вечнозелёных пород древесины, таких как: сосна, ель, меранти и т.д. (НЕ подходит для нанесения  
на породы, содержащие танины: дуб, каштан, ироко). Пропитка имеет отличную проникающую  
способность и даёт равномерность цвета. Модифицирует физические свойства древесины:  
уменьшает пористость и гигроскопичность, предотвращает отслаивание. Пигменты, находящиеся в  
составе, действуют как UV-фильтры, препятствующие фотокаталитическому и фотохимическому  
разрушению древесной подложки. Благодаря своим особым свойствам пропитка увеличивает  
стойкость окрашенного объекта к внешним физическим воздействиям. Рекомендуется для отделки  
деревянных окон, ставен, жалюзи и прочих экстерьерных объектов из древесины.  

 Метод нанесения Окунание или налив (наибольшая эффективность), распыление, кисть. 

 Срок хранения 12 месяцев 

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Расход 50 - 100 г/м²  Вязкость  51'' +/- 5'' DIN 2 

 Вертикальная устойчивость -   Сухой остаток  14 +/- 2% 

 Отвердитель -   Плотность  1,030 +/- 0,020 кг/л 

 Разбавитель 

 

-   Блеск   - 

 Жизнеспособность РС Не ограничено  Ph   - 

 
                                            ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сушка при  20°C Принудительная сушка 

От пыли 30' Время предварительной  
выдержки - На отлип 1 ч 

Шлифовка 2 ч 
Время сушки  - 

Повторное перекрытие 2-4 ч 

Складирование 4 ч Время охлаждения - 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ 

  На отшлифованную деревянную поверхность нанести окунанием или наливом около 50-100 г/м² водоразбавимой пропитки  
 IMPREXIL IDRO NOCE 2651 (цвет: тёмный орех). Спустя 2-4ч произвести лёгкую шлифовку скотч-брайтом и нанести грунт  
 IDROWOOD TX 45 PRIM EST. На следующий день грунт шлифовать зерном 240 и нанести слой водоразбавимого финишного    
 лака IDROWOOD 54 FRUMENTO EST 30 GLOSS.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ СВОЙСТВА 

 -  -    - 

  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ 

 -  -   -  

 ПРИМЕЧАНИЯ   

   Работу с материалом и его сушку проводить в месте с хорошей циркуляцией воздуха, при  
 температуре не ниже +15⁰C и относительной влажности не выше 85%, соблюдая все  
 необходимые меры безопасности и гигиены. В связи с существующим многообразием   
 используемой древесины, рекомендуется делать предварительные тесты, чтобы убедиться  
 в эффективности выбранного продукта. 

 ХРАНЕНИЕ 

   Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении  
 при температуре +5 - +35°С. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от  
 нагревательных приборов. Не допускать замерзания! 
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